Rozliczenie termomodernizacja budynku
1. pismo o przyznaniu dotacji
2. oryginalne faktury- fv wystawiona na beneficjenta, w opisie faktury:
Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego jednorodzinnego w …………….…………(miejscowość) przy ul………………………………….., styropianem ………………………………………. jaki rodzaj oraz lambda, grubość, ilość, zgodnie z zamówieniem z dnia ………….…………. – opis zgodny z załączoną fakturą 
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3. potwierdzenie za płatności faktur dokonywane przelewem, przy płatności gotówką: adnotacja na fakturze: Zapłacono gotówką,
 jeśli będzie adnotacja gotówka – dołączyć KP

4. protokół odbioru prac podpisany przez wykonawcę






5. Deklaracja właściwości użytkowych 
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Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami programowymi. Na stronie internetowej https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/  obowiązkowo Wnioskodawca musi sprawdzić grubość i rodzaj styropianu oraz lambdę jaką musi zastosować przy dociepleniu budynku !!!
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* Brak potwierdzenia zaptaty :
31.000 zt
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ZAPLACONO GOTOWKA: 13 820,00 PLN <
POZOSTALO DO ZAPLATY: 31 000,00 PLN ¥

> Pozostato do zaptaty 31.000,00 zt
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AUSTROTHERM
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AUSTROTHERM EPS FASSADA THERMA
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1. Producent; Ausiotiem 3p.2 0.0
2. Kod aznaczonia wyrobu
EPS EN 13163 T1-L2:2-505 P BST5-DSNZ-DS(T02TRAD
3. Specyfiocia technicana:
[EN 822] Dugost  szeokosi: 1000 500 [/ = 2mm
{EN 8231 Grusosé: 20-300 [rmy'= 1]
(EN 824] Prosokatncs na chgose serokoser = 51000 )
{EN 825] lakosé: SH000 (]
[EN 12088 Wyrzymabét na zanarie = T5KEa

[EN 1603 Stabirost wymiarowa w stalych normainych warurkach laborstoryyeh
(235, 50% wigonoscl wigleane) +0.2%

[EN_ 1504] Stbirosé wymiarowa W chrodorych warurkach tomperatry
| wigolrosei (48, 70°C)- < 2%

(EN 16071 Wytrzymaloé a rzciagaie prosiopadie o pow. czoowyeh: =90KPa
EN 135011 EN 150 116252 Kias reskcs a oge £

[EN 12667) Wepblsynmk przewodzonia aph Ao = 0032 Wik
TER 12007 O3t Gy
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