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WNIOSEK O WYDANIE
DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA:

Przebudowie i rozbudowie istniejqcej stacji paliw plynnych, obejmujqacej
dziatke potozong w Zarkach, przy ulicy Ofiar Katynia 1 o nr ewid.:

Nr dziatki Obreb Imie i nazwisko Adres zamieszkania

2204/1 5 Tomasz Ulman Ul. Mostowa 5, 42 — 310 Zarki

Zatgczniki:
1. Informacja o planowanym przedsiewzieciu 3 egz.,
2. Informacja o planowanym przedsiewzigciu — zapis elektroniczny 1 egz.,
3. Mapa ewidencyjna obejmujgca przedmiotowy teren w skali 1 : 2000, z zaznaczong granicg
inwestyciji oraz obejmujaca obszar, na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie,
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ul.Ofiar Katynia 1, 42-310 Zarki, tel (034) 3148126 fax (034) 31 61219

tel. 0602 307 393 e-mail: tomaszulman@poczta.onet.pl
NIP: 577 - 138 - 48 - 57 REGON: 150289346




1. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU:

INWESTOR:

Tomasz Ulman
FIRMA ,TU" Tomasz ULMAN
ADRES INWESTORA:

Ul. Ofiar Katynia 1

42 — 310 Zarki

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa i rozbudowa istniejqcej stacji paliw plynnych, obejmujqcej dziatke
nr ewid. 2204/15, potozong w Zarkach, przy ulicy Ofiar Katynia 1.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy prawo ochrony $rodowiska, ponizej zostaly podane
informacje o planowanym przedsigwzigciu, zawierajace w szczeg6lnosci dane:

1. RODZAJU, SKALII USYTUOWANIU PRZEDSIEWZIECIA:
W/w inwestycja obejmuje:
Przebudowe, rozbudowg istniejacej stacji paliw plynnych. Przebudowa stacji polega na
wyburzeniu czg¢sci istniejacych obiektow (wiata nad dystrybutorami, wysepki z
dystrybutorami) i likwidacji urzadzen technologicznych nie spelniajacych aktualnych
wymagan technicznych i1 ochrony srodowiska. Istniejace zagospodarowanie terenu ulegnie
poprawie. Zostang wykonane nowe drogi wewngtrzne, zjazdy z drogi wojewodzkiej 1
plac manewrowy. Zaprojektowane zostang dwie nowe wysepki do tankowania
samochodow (na kazdej jeden dystrybutor wieloproduktowy). Zabudowany zostanie jeden
zbiornik na paliwo o pojemnosci 100 m?, podzielony na cztery komory. Inwestycja
obejmie réwniez budowe nowej wiaty nad dystrybutorami oraz nowego pawilonu
handlowego. Budowa drég wewngtrznych o nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni
terenu dystrybucji paliw wykonana jako ptyta zelbetowa, szczelna, chodniki.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji w ulicy Piaski.

Kanalizacj¢ deszczowa, obejmujaca odbiér wod deszczowych z powierzchni dachéow

poprzez rynny, odbiéor wod z drég oraz odwodnien liniowych zaprojektowanych na

wjezdzie i wyjezdzie. Przewidziano nastepujacy podzial wod deszczowych:

—  wody ,,czyste” (z dachow i terendw zielonych) odprowadzone do studni chtonnych na
terenie stacji,

— wody z terenéw narazonych na zanieczyszczenia odprowadzone przez uklad urzadzen
oczyszczajacych do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Ofiar Katynia lub do
istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Piaski.

Scieki te podlegaja przed puszczeniem ich do kanalizacji wstepnemu
oczyszczeniu w odszlamiaczu 1 separatorze olejéow i benzyn dobranych
przepustowoscig do powierzchni stacji.

instalacje paliwowe.

2. POWIERZCHNI ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH
WYKORZYSTYWANIA [ POKRYCIU SZATA ROSLINNA:




Teren inwestycji to obszar istniejacej stacji paliw plynnych.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCII:

Poj. zbiornikéw na paliwo - 100 m3
Powierzchnia drog i palcow - 600 m?
Powierzchni pawilonu handlowego - 100 m?
Powierzchnia zadaszenia nad dystrybutorami - 160 m?

Obecnie teren ten w czgsci wykorzystywany jest jako stacja paliw plynnych. Zielen na
przedmiotowym terenie wystgpuje w postaci zieleni niskiej — trawa. Znaczna czg$¢
terenu pozbawiona jest szaty roslinnej (ziemia).

Zmiana pokrycia terenu szata roslinng bedzie polegac na zaprojektowaniu regularnych
grup zieleni z nowymi nasadzeniami.

3. RODZAJU TECHNOLOGII:

Realizacja budowy odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzgtu
budowlanego i materialéw posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.
Roboty polega¢ begdg na:

— wykonaniu wykopéw pod fundamenty, zbiornik, stopy oraz nawierzchnig,

— wykonaniu konstrukcji wiaty nad dystrybutorami,

— wykonaniu instalacji sanitarnej, deszczowej, paliwowej, elektrycznej,

— wykonaniu budynku pawilonu handlowego.

4. EWENTUALNYCH WARIANTACH PRZEDSIEWZIECIA:

Poniewaz inwestycja polega na przebudowie istniejacej stacji paliw plynnych, nie
rozpatrywano innych wariantow przedsigwzigcia. Zabudowanie nowego zbiornika na
paliwa, nowych nawierzchni drég i szczelne] nawierzchni zwigzane] z terenem
dystrybucji paliw, urzadzen do oczyszczania Sciekéw i innych beda mialy wplyw na
na poprawg obstugi klientéw, a przede wszystkim na ochrone srodowiska. Wariantem
moze by¢ pozostawienie stacji paliw w stanie istniejacym, bez urzadzen
technologicznych majacych wptyw na ochrong¢ srodowiska.

5. PRZEWIDYWANEJ ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ
ENERGII:

Projektowany obiekt budowlany w fazie eksploatacji (po jego wybudowaniu) bedzie
wymagal wykorzystania:

—  wody

— $cieki sanitarne

— $cieki deszczowe

— ~energia elektryczna

ok. 2,0 m*/dobe,

ok. 2,0 m*/dobg,

do 25 1/s w czasie opadow,
moc szczytowa okoto 30 kW.

6. ROZWIAZANIACH CHRONIACYCH SRODOWISKO:

— odszlamiacz i separator produktéw ropopochodnych dla kanalizacji deszczowej,
— osobne odwodnienie terenu dystrybucji paliw,
— monitoring przestrzeni miedzypltaszczowej zbiornikdw (typ suchy),




— piezometry dla kontroli wéd podziemnych (zaleznie od wytycznych wynikajacych
z dokumentacji hydrogeologiczne;j),

— hermetyczny roztadunek autocystern z tzw. wahadlem gazowym,

— dystrybutory paliw z ukladem sprzg¢zenia zwrotnego opardéw (redukcja oparow
benzyn o okoto 98%),

— zawory oddechowe na przewodach odpowietrzajacych zbiorniki, wyprowadzone
min. 4m nad poziom terenu,

— rurociagi wykonane z rur bez szwu lub z rur z tworzyw sztucznych, sprawdzone na
szczelnoéé 1 zabezpieczone przed korozja,

— segregowanie odpadoéw i odbiér odpadéw przez specjalistyczne firmy.

. RODZAJACH 1 PRZEWIDYWANEJ ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO:

W wyniku przebudowy obiektu bedzie on w czasie funkcjonowania wprowadzal do
$rodowiska nastgpujace substancje:
GOSPODARKA WODNO SCIEKOWA:

— Scieki sanitarne ok. 2,0 m3/dobg,
— S$ciek deszczowe ok. 25 U/s,
HALAS:

— zastosowane urzgdzenia o niskim poziomie halasu nie beda przekraczaly wartosci
dopuszczalnych poza granicami dziatki.

EMIOTORY:

Ole{Ourzacz (70cB (A));kompresor (70dB(A)), nie beda pracowaty w godzinach od 22%

-6".

ODPADY:

Odpady zaliczane doniebezpiecznych:

— szlamy i oleje w separatorze — ok. 20 kg/rok,
— opakowania po produktach ropopochodnych — ok. 40 kg/rok,
— lampy fluoroscencyjne — ok. 8 szt/rok,

— czysSciwo, filtry olejowe
— odpady z czyszczenia zbiornikéw
odpady komunalne i opakowania.

ok. 15 kg/rok,
ok. 20 kg/3 lata,

. MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO:

Projektowana rozbudowa stacji paliw na terenie istniejacej stacji paliw przy ulicy
Ofiar Katynia w Zarkach nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu $rodowiska
1 nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na srodowisko.

. OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACYCH SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA:

Inwestycja nie koliduje z rezerwatami przyrody, parkami narodowymi oraz obszarami
Natura 2000.

Przedsigwzigcie zlokalizowane. jest na terenie Parku Krajobrazowego ,,Orlich
Gniazd”. Ze wzgledu na charakter i miejsce prowadzonych prac (na terenie istniejacej



stacji paliw ptynnych) oddziatywanie inwestycji na obszar chroniony nie ulegnie
pogorszeniu, a wrecz polepszeniu.

Tomasz Ulman
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1. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU:

INWESTOR:

Tomasz Ulman
FIRMA ,TU” Tomasz ULMAN
ADRES INWESTORA:

Ul. Ofiar Katynia 1

42 — 310 Zarki

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa i rozbudowa istniejqcej stacji paliw ptynnych, obejmujqcej dziatke
nr ewid. 2204/15, potozong w Zarkach, przy ulicy Ofiar Katynia 1.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy prawo ochrony Srodowiska, ponizej zostaly podane
informacje o planowanym przedsigwzigciu, zawierajace w szczegdlnosci dane:

1. RODZAJU, SKALI Il USYTUOWANIU PRZEDSIEWZIECIA:
W/w inwestycja obejmuje:
Przebudowe, rozbudowg istniejacej stacji paliw ptynnych. Przebudowa stacji polega na
wyburzeniu czegséci istniejacych obiektow (wiata nad dystrybutorami, wysepki z
dystrybutorami) i likwidacji urzadzen technologicznych nie spelniajacych aktualnych
wymagan technicznych 1 ochrony srodowiska. Istniejace zagospodarowanie terenu ulegnie
poprawie. Zostang wykonane nowe drogi wewnetrzne, zjazdy z drogi wojewddzkiej i
plac manewrowy. Zaprojektowane zostang dwie nowe wysepki do tankowania
samochodéw (na kazdej jeden dystrybutor wieloproduktowy). Zabudowany zostanie jeden
zbiornik na paliwo o pojemnosci 100 m?, podzielony na cztery komory. Inwestycja
obejmie roéwniez budowg¢ nowej wiaty nad dystrybutorami oraz nowego pawilonu
handlowego. Budowa drég wewngtrznych o nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni
terenu dystrybucji paliw wykonana jako ptyta zelbetowa, szczelna, chodniki.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji w ulicy Piaski.

Kanalizacj¢ deszczowa, obejmujaca odbior wod deszczowych z powierzchni dachéw

poprzez rynny, odbiér wéd z drég oraz odwodnien liniowych zaprojektowanych na

wjezdzie 1 wyjezdzie. Przewidziano nast¢pujacy podzial wdd deszczowych:

— wody ,,czyste” (z dachoéw i terenéw zielonych) odprowadzone do studni chionnych na
terenie stacji,

— wody z terendw narazonych na zanieczyszczenia odprowadzone przez uktad urzadzen
oczyszczajacych do istniejace] kanalizacji deszczowej w ulicy Ofiar Katynia lub do
istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Piaski.

Scieki te podlegaja przed puszczeniem ich do kanalizacji  wstepnemu
oczyszczeniu w odszlamiaczu 1 separatorze olejow 1 benzyn dobranych
przepustowoscia do powierzchni stacji.

Instalacje paliwowe.

2. POWIERZCHNI ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH
WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIU SZATA ROSLINNA:




Teren inwestycji to obszar istniejacej stacji paliw plynnych.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCII:

Poj. zbiornikéw na paliwo - 100 m?
Powierzchnia drog i palcow - 600 m?
Powierzchni pawilonu handlowego - 100 m?
Powierzchnia zadaszenia nad dystrybutorami - 160 m?

Obecnie teren ten w czgsci wykorzystywany jest jako stacja paliw ptynnych. Zielen na
przedmiotowym terenie wystgpuje w postaci zieleni niskiej — trawa. Znaczna cz¢$¢
terenu pozbawiona jest szaty roslinnej (ziemia).

Zmiana pokrycia terenu szatg roslinng bedzie polegac na zaprojektowaniu regularnych
grup zieleni z nowymi nasadzeniami.

. RODZAJU TECHNOLOGII:

Realizacja budowy odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego i materialdéw posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.
Roboty polega¢ bgdq na:

— wykonaniu wykopoéw pod fundamenty, zbiornik, stopy oraz nawierzchnig,

— wykonaniu konstrukcji wiaty nad dystrybutorami,

— wykonaniu instalacji sanitarnej, deszczowe;j, paliwowej, elektryczne;,

— wykonaniu budynku pawilonu handlowego.

. EWENTUALNYCH WARIANTACH PRZEDSIEWZIECIA:

Poniewaz inwestycja polega na przebudowie istniejacej stacji paliw plynnych, nie
rozpatrywano innych wariantéw przedsigwziecia. Zabudowanie nowego zbiornika na
paliwa, nowych nawierzchni drég i szczelnej nawierzchni zwigzanej z terenem
dystrybucji paliw, urzadzen do oczyszczania $ciekdéw i innych bedg miaty wplyw na
na popraweg obstugi klientow, a przede wszystkim na ochrong $rodowiska. Wariantem
moze by¢ pozostawienie stacji paliw w stanie istniejacym, bez urzadzen
technologicznych majacych wplyw na ochrone $rodowiska.

. PRZEWIDYWANEJ ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY [ INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ
ENERGII:

Projektowany obiekt budowlany w fazie eksploatacji (po jego wybudowaniu) bedzie
wymagal wykorzystania:

wody — ok. 2,0 m*/dobe,
— $cieki sanitarne — ok. 2,0 m3/dobe,
— Scieki deszczowe — do 25 I/s w czasie opadéw,
— energia elektryczna — moc szczytowa okoto 30 kW.

6. ROZWIAZANIACH CHRONIACYCH SRODOWISKO:

— odszlamiacz i separator produktéw ropopochodnych dla kanalizacji deszczowej,
— osobne odwodnienie terenu dystrybucji paliw,
— monitoring przestrzeni miedzyplaszczowej zbiornikéw (typ suchy),



— piezometry dla kontroli wod podziemnych (zaleznie od wytycznych wynikajacych
z dokumentacji hydrogeologicznej),

— hermetyczny rozladunek autocystern z tzw. wahadlem gazowym,

— dystrybutory paliw z ukladem sprz¢zenia zwrotnego oparéw (redukcja oparéw
benzyn o okoto 98%),

— zawory oddechowe na przewodach odpowietrzajacych zbiorniki, wyprowadzone
min. 4m nad poziom terenu,

— rurociagi wykonane z rur bez szwu lub z rur z tworzyw sztucznych, sprawdzone na
szczelnoéé 1 zabezpieczone przed korozja,

— segregowanie odpadow i odbidr odpadéw przez specjalistyczne firmy.

. RODZAJACH 1 PRZEWIDYWANEJ ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO:

W wyniku przebudowy obiektu bgdzie on w czasie funkcjonowania wprowadzat do
srodowiska nast¢pujace substancje:
GOSPODARKA WODNO SCIEKOWA:

— S$cieki sanitarne ok. 2,0 m*/dobe,
— $ciek deszczowe ok. 25 1/s,
HALAS:

— zastosowane urzadzenia o niskim poziomie hatasu nie beda przekraczalty wartosci
dopuszczalnych poza granicami dziatki.

EMIOTORY:

Odl{)(ourzacz (70cB (A));kompresor (70dB(A)), nie beda pracowaty w godzinach od 22%

-6

ODPADY:

Odpady zaliczane doniebezpiecznych:

— szlamy i oleje w separatorze — ok. 20 kg/rok,
— opakowania po produktach ropopochodnych — ok. 40 kg/rok,
— lampy fluoroscencyjne — ok. 8 szt/rok,

— czySciwo, filtry olejowe — ok. 15 kg/rok,
— odpady z czyszczenia zbiornikow — ok. 20 kg/3 lata,

odpady komunalne i opakowania.
. MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO:

Projektowana rozbudowa stacji paliw na terenie istniejacej stacji paliw przy ulicy
Ofiar Katynia w Zarkach nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu srodowiska
1 nie bedzie transgranicznie oddzialywa¢ na srodowisko.

. OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACYCH SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA:

Inwestycja nie koliduje z rezerwatami przyrody, parkami narodowymi oraz obszarami
Natura 2000.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Parku Krajobrazowego ,,Orlich
Gniazd”. Ze wzgledu na charakter i miejsce prowadzonych prac (na terenie istniejacej



stacji paliw plynnych) oddzialywanie inwestycji na obszar chroniony nie ulegnie
pogorszeniu, a wrgcz polepszeniu.

Tomasz Ulman
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